申请建设工程质量检测机构资质需报资料、申报程序和资质条件

申报资料（一式三份）

1、四川省建设工程质量检测机构申请表；
2、工商营业执照；
3、检测机构组织框图；
4、行政、技术、质量、检测人员从业资格和聘用关系证明材料；
5、检测机构各项管理制度；
6、申请开展检测项目的能力和业绩证明材料；
申报程序

1、申请单位如实填写《四川省建设工程质量检测机构资质申请表》，准备申报材料，并按要求录入软盘。
2、申请单位将填写的申请表、资料软盘和相关资料报申请单位工商注册所在地建设行政主管部门，对其所报材料进行核实后，由建设行政主管部门报我委。

3、我委每月1至10日受理，对资料齐全、符合要求的在20个工作日内初审完后报省建设厅审批。

资质条件
建设工程质量检测机构依据检测的综合技术能力分为：建设工程材料类、建设工程专项类和建设工程鉴定类检测机构。
一、建设工程材料类检测机构
（一）、基本条件
1、独立法人单位；
2、注册资金不低于人民币50万元；
3、具有与所开展业务相适应的办公场地、设施和检测设备；
4、检测机构的法定代表人应由熟悉本专业检测技术和管理业务并具有三年以上中级技术职称的人员担任；
5、检测机构中技术人员的比例不应少于百分之七十；
6、检测机构应有4名以上取得建设工程质量检测执业资格的从业人员，其中总检测工程师至少1人，项目检测工程师至少2人。
（二）、应具备的基本检测项目：
1、建筑材料：
（1）、水泥、砂石、轻集料、掺合料、砌墙砖和砌块；
（2）、钢筋、钢筋接头（焊接与连接）；
（3）、普通混凝土、抗渗混凝土、砌筑砂浆；
（4）、防水材料。
2、混凝土预制构件
3、外饰面砖粘接强度
（三）、可开展的其它检测项目：
1、建筑门窗——气密性、水密性、风压变形性能；
2、化学建材
二、建设工程专项检测类
（一）、基本条件
1、独立法人单位；
2、注册资金不低于人民币70万元；
3、具有与所开展业务相适应的办公场地、设施和检测设备；
4、检测机构的法定代表人应由熟悉本专业检测技术和管理业务并具有五年以上高级技术职称的人员担任；
5、检测机构中技术人员的比例不应少于百分之八十；
6、检测机构应有6名以上取得建设工程质量检测执业资格的从业人员，其中总检测工程师至少1人，项目检测工程师至少2人。
（二）、基本检测项目：
1、地基基础检测（高应变承载力、低应变完整性、静载荷试验等）。
2、无损检测（钢筋探测、超声回弹测强、超声测缺、回弹测强、钻芯法测强、拔出法测强等）
3、建筑幕墙——空气渗透性、雨水渗透性、风压变形性、平面内变形性
4、室内环境空气质量检测
三、建设工程鉴定类检测机构
（一）、基本条件
1、独立法人单位；
2、注册资金不低于人民币120万元；
3、具有与所开展业务相适应的办公场地、设施和检测设备；
4、检测机构的法定代表人应由熟悉本专业检测技术和管理业务并具有七年以上高级技术职称的人员担任；
5、检测机构中技术人员的比例不应少于百分之八十；
6、检测机构应有15名以上取得建设工程质量检测执业资格的从业人员，其中总检测工程师至少1人，项目检测工程师至少5人。
（二）、应具备的基本检测项目：
1、建筑材料类检测机构应具备的检测项目；
2、建筑结构——混凝土结构、砌体结构的结构安全性检测及评定；
3、地基基础——桩基动测、静载检测及评定；
4、建筑门窗——气密性、水密性、风压变形性能的检测与评定；
5、建筑装饰装修——外饰面砖粘接强度、室内装饰装修质量检测与评定；
（三）、可开展的其它检测项目：
1、钢结构工程质量（焊接、制作、安装、涂刷、高强度螺栓连接）检测及结构安全性评定；
2、建筑幕墙——空气渗透性、雨水渗透性、风压变形性、平面内变形性、光学性能和工程质量的检测及评定；
3、工程材料、构配件的热工性能和建筑工程节能检测；
4、室内环境空气质量检测；
 

